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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ:

Проект магазина торговой марки "MODIS" расположенного по адресу: Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А, ТЦ "Аврора Молл". Проект
магазина выполнен в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской
Федерации. Магазин является встроенным в существующее здание многофункционального центра, и таким образом защищен от внешних
атмосферных воздействий.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ:

Магазин занимает площадь 881,7м²
Класс помещения по функциональной пожарной опасности Ф3.1 "Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"".
- Проектом предусмотрено:
1) Устройство обшивки и перегородок из ГКЛ;
2) Устройство напольного покрытия - полимерного эпоксидного покрытия QTP LS 1240-00 Ral 9002;
3) Монтаж линейных и трековых светильников;
4) Отделка стен;
5) Установка торгового оборудования.
- Планировочное решение магазина выполнено с учетом корпоративных требований и стандартов компании "MODIS". Настоящим проектом
предусматривается выполнить возводимые внутренние перегородки по металлическому каркасу по технологии ТИГИ КНАУФ, в 1 слой ГКЛ с
двух сторон и обшивку существующих стен по металлическому каркасу в 1 слой ГКЛ. Крепление в перекрытия производить с сохранением
целостности арматуры на глубину не более 100мм.
- За отметку +0.000 принимается уровень чистого пола галереи ТЦ. Покрытие пола во всех помещениях - керамогранит. Расчетная
нагрузка на пол ТЦ не должна превышает 500 кг/кв.м.
- На потолке устанавливаются светильники, композиционное размещение светильников обеспечивает необходимый уровень освещенности
товаров и формирует художественный образ помещений. Система освещения должна быть смонтирована с соблюдением действующих
стандартов освещенности СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".
- Запотолочное пространство используется для прокладки инженерно-технических коммуникаций: воздуховодов, электропроводки и
охранно-пожарной сигнализации.
- При расстановке торгового оборудования обеспечить ширину основных эвакуационных проходов не менее 2.5м (см. также СП 1.13130.2020;
Пункт 7.6.4.), а так же обеспечить доступ к сервисным люкам обслуживания. Запрещается закрепление строительных конструкций к
инженерным коммуникациям.
- Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия (пожарные сертификаты), в соответствии с требованиями 123-ФЗ.
- При проведении строительных работ, организации их проводящие должны подготовить и предоставить в управляющую компанию
сертификаты и акты на скрытые работы.
- До начала строительных работ в фасад должен быть закрыт полностью баннером.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Строительные работы необходимо выполнять силами специализированных организаций, имеющих допуск СРО на данные виды деятельности и
наличия соответствующих документов на выполнение строительно-монтажных работ.
· Все работы, предусмотренные проектом, должны проводиться в сопровождении авторского и  технического надзора. Любые отклонения
от проекта  в ходе проведения строительных и отделочных работ должны согласовываться с архитектором.
· Перед выполнением работ необходимо выполнить мероприятия по технике безопасности.
· Электротехнические работы проводить в строгом соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ).
· Работы проводить без нарушения существующих конструкций и инженерных систем, согласно данному проекту, в строгом соответствии
с действующими нормативами на соответствующие виды работ, в том числе  составлением актов приемки работ.
· Все  материалы применяемые при внутренней отделке и строительстве применяются только с требованиями ФЗ № 123-ФЗ.
· При использовании материалов из древесины (паркета, досок, панелей, карнизов из дерева - МДФ) необходимо проводить их обработку
огнезащитным составом, применение строительных материалов из древесины не допускается.
· Сертификаты соответствия, отчеты испытаний, сведения о пропитке огнезащитными составами, заключения подтверждения классов
пожарной опасности и пределов огнестойкости будут предоставлены отдельно подрядчиком после проведения СМР.
· При выполнении перегородок из ГКЛ строго соблюдать типовую технологию по  монтажу и креплению  конструктивных, утеплителя и
усилению элементов, согласно технологии ТИГИ-КНАУФ.
· Все материалы применяемые при внутренней отделке помещений должны иметь соответствующие сертификаты Росстандарта.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Здание имеет следующие пожарно - технические характеристики, согласно № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
СП 1.13130.2020 - "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
СП 2.13130.2020 - "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнесойкости объектов защиты".
СП3.13130.2009 - "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности".
СП 485.1311500.2020 - "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".
1. Степень огнестойкости здания -  II.
2. Класс помещений по функциональной пожарной опасности для группы помещений 1-3 и 5, - Ф3.1. Согласно, N 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 32).
3. По классу конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0, согласно, N 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (табл.22).
4. Согласно , N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (табл.21), предел огнестойкости
строительных конструкций составляет:
- для несущих элементов здания  REI 90,
- для междуэтажных перекрытий  REI 45,
- для внутренних стен лестничных клеток REI 150,
- для маршей и площадок лестниц  R 60.
5. Помещение магазина оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения в соответствии
с СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Проект АПС и АПТ выполняется по отдельному проекту, разработанной специализированной организацией.
6. Помещения  оборудовать системой оповещения людей в случае пожара в соответствии с СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».
7. Помещения оборудовать эвакуационным освещением, а также автоматическая пожарная сигнализация, с выводом адресов центральный
диспетчерский пункт.
8. Все материалы используемые при скрытых полостях соответствовать требованиями ФЗ № 123-ФЗ и ТР ЕАЭС 043/2017. Для
облицовочных материалов и покрытий пола для зального помещения не допускается применять материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем: Свойства пожарной опасности материалов:
Для стен и потолков: Свойства пожарной опасности материалов: Г1 (горючесть); В1 (воспламеняемость); Д2 (Дымообразующая способность);
Т2 (Токсичность продуктов горения).
Для покрытия полов: Свойства пожарной опасности материалов: В2 (воспламеняемость); Д2 (Дымообразующая способность); Т2 (Токсичность
продуктов горения); РП1 (Распространение пламени по поверхности для покрытия полов).
9. Двери эвакуационных выходов открываются по ходу эвакуации, двери не должны иметь запоров, препятствующих их свободному
открыванию изнутри без ключа. Над дверями эвакуационных выходов предусмотрена установка светоуказателей "ВЫХОД" с отдельным
подключением питания.
10. Помещения необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух в соответствии с
требованиями ППР от 16.09.2020 №1479 правила противопожарного режима и знаками пожарной безопасности в соответствии с
требованием ГОСТ «Цвета и знаки безопасности».
11. Все применяемые в проекте материалы должны имеет сертификаты пожарной безопасности.
12. Необходимо предоставить сертификаты пожарной безопасности на всю кабельно-проводниковую продукцию и электроустановочную
арматуру.
Соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППР от 16.09.2020 №1479 правила противопожарного режима, и охрану от пожара
строящегося объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ.
13. Наличие и исправность средств противопожарной защиты объекта.
14. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, проведении
электросварочных и других огневых работ, возлагается на руководителя фирмы, на территории которых ведутся указанные работы. Лица,
ответственные за пожарную безопасность, обязаны осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением и выполнением
подчиненным персоналом требований "Правилами противопожарного режима в РФ", разделами VII, XV, XVI.
15. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения
горения по зданию, сооружению.
16. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее минимального
требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.
17. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны
иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
18. При срабатывании пожарной сигнализации ТЦ должно быть обеспечено автоматическое отключение музыкального сопровождения,
отключение СКУД, отключение систем вентиляции и кондиционирования, закрытие ОЗК.
19. При изменении планировки выполнить корректировку АПТ, АПС, СОУЭ, АИС.
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Технические решения, разработанные в
проектной документации,
соответствуют требованиям:
1. Действующих норм и правилам
строительного проектирования,
санитарно-экологическим,
гигиеническим нормам Российской
Федерации.
2. Нормам и правилам,
обеспечивающим пожаро- и
взрывобезопасность при эксплуатации
проектируемого объекта, при
соблюдении требований и мероприятий,
предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта          Нефедов П.И.

20. При проведении отделочных работ использовать деревянные конструкции и материалы на её основе обработанные сертифицированным
огнезащитным составом в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и ст. 145, 146 Федерального закона №123 «Технический
регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123 ФЗ и подтверждающим соответствие требованиям ФЗ-123, проект
противопожарной обработки, лицензию организации на выполнение данного вида работ.
21. Предусмотреть исправления нарушений целостности огнезащитного покрытия или отсутствия огнезащитного
покрытия металлических конструкций и доведения до соответствующего предела огнестойкости строительных
конструкций сертифицированным огнезащитным составом в соответствии с требованиями технического
регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности
и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и ст. 145, 146 Федерального закона №123 «Технический регламента
о требованиях пожарной безопасности» № 123 ФЗ. Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию
на выполнение данного вида работ в соответствии с проектом огнезащиты по ГОСТ Р 59637-2021 согласно п. 3.5,
5.4.3 СП2.13130.2020 с получением заключения о качестве огнезащитных работ в аккредитованной организации.
22. Перед выполнением строительно-отделочных работ необходимо провести противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями:
- не должны нарушаться условия безопасности эвакуации людей из здания;
- устройство лесов и подмастей должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и пожарной
безопасности. Фанера и бруски должны быть пропитаны огнезащитными составами (типа Фобос-7, СЕНЕЖ или подобными);
- окрасочные работы следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75;
- составление и разбавление лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях в местах расположения
существующих вытяжных систем;
- пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок, воды и др.;
- на проведение всех видов огневых работ необходимо оформлять наряд допуск;
- с целью исключения попадания раскалённых частиц металла на другие материалы и изделия их покрывают негорючими материалами,
а места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих веществ и материалов;
- после окончания работ электроосвещение должно быть выключено, а электросеть обесточена;
- необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние;
- горючие отходы и строительный мусор следует собирать в спациальные ёмкости и регулярно вывозить;
- курение разрешается только в специально отведённых и оборудованных для этого местах;
- ответственный за противопожарное состояние объекта обязан производить ежедневный инструктаж и отражать это в журнале
учёта.
- При расстановке торгового оборудования и стеллажей обеспечить выполнение требования: расстояние от верха хранимых товаров
должно быть не менее 1м до спринклерных и дренчерных оросителей; 0,6м до пожарных извещателей; 0.5м до электросветильников.
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Таблица класса функциональной пожарной опасности
помещений

№
помещен

ия
Наименование Класс помещения

по ФЗ N123 ст.32

Катигории взрывной
и пожарной

опасности по СП
12.13130.2009

1 Торговый зал Ф 3.1 *-

2 Примерочная зона Ф 3.1 *-

3 Помещение администрации Ф 3.1 *-

4
Помещение подготовки
товара Ф 5.2 В3

5 Помещение администрации Ф 3.1 *-

6 Помещение администрации Ф 3.1 *-

7 Комната персонала Ф 3.1 *-

8 Коридор Ф 3.1 *-

9 Санузлы и душевые Ф 3.1 *-

*- Данное помещение не подлежит категорированию, согласно п.1.1 СП
12.13130.2009.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование

Постановление
Правительства  №

1479

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1)

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнесойкости объектов защиты.

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88

СП 48.13330.2019 Организация строительства

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания и сооружения

СП 163.1325800.2014
Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа ФЗ
N123-2018 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ред. от 14.07.2022)

ГОСТ 23616-79 Контроль точности

ГОСТ 12.3.005-75*
Работы окрасочные. Общие требования безопасности
ВСН 58-88( р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и
объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования

ГОСТ 27772-2015 Прокат строительных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 26433.2-94 Правила измерений параметров зданий

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

СП3.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020
Свод правил, который устанавливает требования пожарной безопасности для защиты зданий, сооружений, помещений и
оборудования автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

СП 4.131130.2013 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К
ОБЪЕМНО - ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты

СП 6.13130.2021
Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ.
Требования пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

СП 7.131130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

Серия 1.073.9-2.08 Комплектные системы КНАУФ. Облицовка. Выпуск 3

Серия 1.045.9-2.08 Комплектные системы. Подвесные потолки. Выпуск 2

CТУ ТЦ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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 S=881,7м²



ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  Площадь помещения по замерам, не включая площади коммуникаций и несущих
колонн - 881.7м².
2. Все размеры указаны в миллиметрах.
3. За уровень ±0.000 берем уровень чистого пола этажа галереи ТЦ.
4. Обмер план выполнен на основании данных, предоставленных Заказчиком, в случае
больших расхождений-связаться с проектировщиком для принятия решения. Все
размеры уточняются подрядными организациями по месту.
5. Проект разрабатывался на основе данных размеров; все последующие листы
следует соотносить с данным листом - это позволит максимально точно реализовать
данный проект.
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Обмерочный план. М 1:200
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Обмерочный план. М 1:200

ОТМЕТКИ ВЫСОТ

±0.000 H отм. пола в торговой секции

±0.000 H отм. пола в торговой галереи

+3.700 H отм. нижняя точка ригеля

Уточнить H отм. Ж/Б перекрытия

ОТМЕТКИ ВЫСОТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

+2.995
H отм. витринное остекление
(высоту остекления уточнить по
месту)

Условные обозначения
Вид на
чертеже Наименование

Существующие несущие конструкции.

Существующие перегородки ТЦ

Существующие перегородки из сэндвич панелей

Существующие перегородки (облицовка) из ГКЛ

Существующие перегородки из ГКЛ

Существующая противопожарная перегородка 1 типа с
пределом огнестойкости EI45, на металлокаркасе c
заполнением минватой (общая толщина 125мм) до плиты
перекрытия
Существующие остекление витрины, Н=2995мм от у.ч.п.
(Уточнить высоту по месту)

Существующие рольставни размером 4000х3000(h)мм

Существующая двухстворчатые двери.

Существующие пожарные шкафы

Граница арендуемого помещения.

±0.000 Высотные отметки
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Существующая
облицовка колонн ГКЛ
Н=3650 мм

Перегородка ГКЛ
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Существующая роллета
проем 4000х3000мм

Существующая перегородка
ГКЛ Н=4000мм

Существующая
облицовка колонн ГКЛ
Н=3650 мм

100

-высота до перекрытия -уточнить

-высота до низа ригеля+3700
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Нниза балки +4000

Нниза ригеля +3700

±0.000
Ур.ч.п.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры указаны без учета финальной отделки стен, уточнить по факту.
2. За уровень ±0.000 берем уровень чистого пола этажа здания.
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Итоговую смету на стройматериалы, предоставляет строительная бригада,
архитектор дает лишь предварительный расчет на материалы, на основание которого
Заказчик и строители составляют итоговую смету и сверяются по объему и кол-во.
5. После проведения демонтажа, перед началом СМР, все размеры и отметки проверить
по месту. Все несоответствия согласовать с проектировщиком.
6. При появлении неучтённых в проекте инженерных сетей и иных конструкций при
выполнении демонтажных работ, обязательно связаться с проектировщиком проекта.

Условные обозначения демонтажа
Вид на
чертеже Название

Выполнить демонтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой
с двух строн

Выполнить демонтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой
с одной строны

Область демонтажа существующего
коммерческого линолеума - 720.0м²

Область демонтажа существующего подвесного
потолка Армстронг и светильников - 25.0м²

Произвести демонтаж существующих светильников
в торговом зале и складкских помещениях с
сохранением лотков.

Перегородка ГКЛ
Н=4000мм

Перегородка ГКЛ
Н=4000мм
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План демонтажа конструкций.
М 1:200
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План демонтажа конструкций. М 1:200
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Условные обозначения
Вид на
чертеже Наименование

Существующие несущие конструкции.

Существующие перегородки ТЦ

Существующие перегородки из сэндвич панелей

Существующие перегородки (облицовка) из ГКЛ

Существующие перегородки из ГКЛ

Существующая противопожарная перегородка 1 типа с
пределом огнестойкости EI45, на металлокаркасе c
заполнением минватой (общая толщина 125мм) до плиты
перекрытия
Существующие остекление витрины, Н=3000мм от у.ч.п.
(Уточнить высоту по месту)

Существующие рольставни размером 4000х3000(h)мм

Существующая двухстворчатые двери.

Существующие пожарные шкафы

±0.000 Высотные отметки

ПК

300

15
0

Предусмотреть
демонтаж всего
овсетильного
оборудования с
сохранением лотков

Предусмотреть
демонтаж всего
овсетильного
оборудования с
сохранением лотков

Предусмотреть
демонтаж всего
овсетильного
оборудования с
сохранением лотков

-высота до перекрытия -уточнить

-высота до низа ригеля+3700

-высота до низа балки+4000

Торговый зал
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Схемы перегородок

Перегородка, толщиной 100мм по системе KNAUF. Высота
обшивки ГКЛом до отм. +3.500мм. Металлический каркас
ПС75 с обшивкой с 2-х сторон ГКЛ 12,5мм в 1 слой.
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0

Тип 1.1. Перегородка ГКЛ
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Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.
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 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
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Стадия Лист Листов
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ООО «2П Строй»
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Возводимые перегородки

Примечание:
1. Лист см. совместно с листами 4-4.4.
2. Крепление к существующим стенам минимальное, крепление с помощью направляющего в пол и в
верхней части к стене.
3. Монтаж перегородок вести в строгом соответствии с указаниями фирмы - изготовителя изделий.
4. ГКЛ перегородки выполняются по металлическому каркасу из профилей ПС и ПН с последующей
обшивкой двумя листами ГКЛ  толщиной 12мм с каждой стороны.
5. При устройстве ГКЛ перегородок использовать типовые детали и узлы ТК 1 PC 32301 и СП 55-101-2000.
6. Участки профилей ПС, обрамляющие отверстия и открытые участки стоек,
окрасить огнезащитной краской ВПм-3 (ГОСТ 25131-82) толщиной 3-4мм.
7. Основные материалы:
-лист ГКЛ толщиной 10 и 12,5мм по ГОСТ 6266-89, ТУ 5742-005-040011508-95;
-Профили стойки ПС по ТУ 1111-004-04001508-95;
-Профили Направляющие ПН по ТУ 1111-004-04001508-95;

Соединение ГКЛ перегородки с полом

600

Противопожарная перегородка (EI60), толщиной 125мм по
системе KNAUF С112. Высота до перекрытия (+7.400мм от
у.ч.п.). Металлический каркас ПС75 с заполнением
минеральными звукоизолционными материалами и
обшивкой с 2-х сторон ГКЛ 12,5мм в 2 слоя.

(присоединение к полу)
Вертикальное сечение

 шуруп ТN
Дюбель

ПC-профиль

Лента упругая

Прокалывающий

(герметик)

ПН-профиль

Сущ. стяжка

Перекрытие 

Лист гипсокартонный

Изоляционный материал
(минеральная вата)

Напольное
покрытие

Перегородка EI60, толщиной 125мм по системе KNAUF С112.
Высота обшивки ГКЛом до перекрытия. Металлический
каркас ПС75 с заполнением минеральными
звукоизолционными материалами и обшивкой с 2-х сторон
ГКЛ 12,5мм в 2 слоя.

12
.5

75
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Тип 1.2. Перегородка ГКЛ (EI60)

600

12
.5

12
.5
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Узлы перегородки Тип 1.1.
Возводимая перегородка С111

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

4.3

Лист гипсокартонный

ПC-профиль
Прокалывающий
 шуруп ТN 

(герметик)
Лента упругая

ПН-профиль

ПC-профиль

Прокалывающий
 шуруп ТN 

Шпаклевка

Армирующая лента

Лист гипсокартонный

с последующим 
шпаклеванием (герметик)

Лента упругая

(сопряжение ГКЛ по вертикали)

 шуруп ТN 
Прокалывающий

ПС-профиль

ПН-профиль

Шпаклевка

Армирующая лента

шпаклеванием
с последующим 

(угол) (стык)

(присоединение к полу)
Вертикальное сечение

Горизонтальное сечение

Горизонтальное сечение Горизонтальное сечение

Примечание:
1. Лист см. совместно с листом 4.

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-лист (ГСП)

Винт самонарезающий TN

КНАУФ-профиль ПНРазмер строительного проема

Винт самонарезающий TB
КНАУФ-лист (ГСП)

КНАУФ-уголок
крепежный
для UA-профиля

UA-профиль
толщиной 2мм UA-профиль

толщиной 2мм

КНАУФ-уголок
крепежный
для UA-профиля

Дверной проем 

Прокалывающий
 шуруп ТN 

ПС-профиль

ПН-профиль

Лист гипсокартонный

Дюбель для пустотелых

Шпаклевка

ПН-профиль

ПC-профиль

шпаклеванием

(герметик)

Вертикальный разрез

 шуруп ТN

(герметик)

Шпаклевка
ПС(ПН)-профили

Лист гипсокартонный

ПC-профиль

 шуруп ТN

 шуруп ТN

Дюбель

Прокалывающий

Дюбель

ПC-профиль

Лента упругая

стыков установить
В местах горизонтальных

ПН-профиль

Лента упругая

10

с последующим 
шпаклеванием

Прокалывающий

Прокалывающий

(герметик)

ПН-профиль

Армирующая лента

Армирующая лента
с последующим 

Лента упругая

конструкций

Тип 1.1. Возводимая перегородка С111

Сущ. стяжка

Перекрытие 

Лист гипсокартонный

Присоединение перегородки С111 к ГКЛ перегородке

Напольное
покрытие



10

Вертикальный разрез Сопряжение КНАУФ-листов по вертикали

ШурВинт самонарезающийуп TN

ШпаклевкаКНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материалАрмирующая лента
с последующим
шпаклеванием

КНАУФ-лист

Разделительная
лента

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

КНАУФ-профиль ПС

Винт самонарезающий

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

КНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

Дюбель
Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Винт самонарезающий

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал

КНАУФ-лист

Изоляционный материал

Изоляционный материал

Винт самонарезающий
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4.4

Тип 1.2. Возводимая перегородка С112

  шуруп ТN

(минеральная вата)

Прокалывающий

Изоляционный материал

Дюбель

(герметик)

ПН-профиль

ПC-профиль

Лента упругая

Присоединение к основному полу

(герметик)

  шуруп ТNДюбель
Прокалывающий

Лента упругая

(минеральная вата)
Изоляционный материал

ПН-профиль

ПC-профиль

Присоединение к сухому сборному основанию пола

Сухая засыпка

Сборное основание пола

Разделительная 
лента

Прокалывающий
  шуруп ТN 

ПС-профиль

ПН-профиль

Изоляционный материал
(минеральная вата)

Дюбель

       KNAUF

Шпаклевка

Лист гипсокартонный

(герметик)
Лента упругая

Присоединение перегородки С112 к несущей колоне



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Модели техники и оборудования дополнительно согласовать с клиентом и производителем мебели.
2. Проектом предусматривается разработка только эскиза (внешнего вида мебели и цветов). Внутренне
наполнение и детальный чертеж уточнить при заказе у изготовителя.
3. Перед заказом мебели выполнить контрольный обмер на объекте и определиться с техникой и
оборудованием.
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План расстановки торгового
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План расстановки торгового оборудования. М 1:200
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7
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Условные обозначения перегородок

Вид перегородки
на чертеже Наименование Кол-во
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40

Трубы ПВХ d=32мм
уложить рядом
(в горизонте),
вплотную друг к другу,
в штробе глубиной не
менее 40 мм.

Глубина
штробы

Узел закладной трубы для прокладки
силовых и слаботочных сетей

Напольное
покрытие

Стяжка

Плита
перекрытия

УСЛОВНǦЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

±0.000 Высотная отметка

Стыковочный профиль алюминиевый

Противокражная антенна

Новое напольное покрытие - наливной пол
(полимерного эпоксидного покрытия QTP LS
1240-00 Ral 9002), толщина 2мм - 785.7м²
(площадь указана с запасом 10%)

Контур существующего керамогранита

Жесткая ПНД-труба d=25мм для ПКС с
прокладкой силовых и слаботочных сетей (см. ТЗ
и узел). Штробить перекрытие с сохранением
целостности арматуры на глубину не более
40мм.
ПВХ трубы d=32мм для прокладки силовых и
слаботочных сетей (см. ТЗ и узел). Запас
кабелей - 5000мм. Штробить перекрытие с
сохранением целостности арматуры на глубину
не более 40мм.

10
0

Схема укладки плинтуса

Напольное
покрытие

Плинтус

ГКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все пироги полов должны идти в стык по высоте
(Выполнить единый уровень пола во всех помещениях).
2. Площадь пола указана фактическая и с запас 10%.
3. Штробить бетонную плиту основания категорически
запрещается!
4. Плинтус в подсобных помещениях остается существующий,
при необходимости восстановить.
5. Для двери установить напольный ограничитель.
6. Глубина заложения кабеля (закладные) в полу не должна
превышать 60мм, см. узел укладки штробы.
7. В закладных ПВХ трубах предусмотреть прокладку
основной проволоки для протяжки кабеля, а также резервной
для замены поврежденного кабеля.
8. Все образцы материалов  согласовываются с Заказчиком.
9. Плинтуса монтировать в помещениях 1 и 2 после
установки встраиваемой оборудования.

Стык пола
тамбура и торгового зала

Покрытие пола

Цементно-песчаная стяжка

Перекрытие

Граница аренды

Торговый залГалерея ТЦ

Покрытие пола
торговой галереи

L-образный
металлический профиль

±0,000

11-2

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола

1. Наливной пол - толщина 2мм (цвет уточнить у
Заказчика);
2. Цементно-песчаная стяжка М300 - толщину уточнить
по месту.
3. Перекрытие

Экспликация полов

(3)
(2)
(1)

Номер
помещения Материал Условн.

обознач.
Кол-во
м.п.

Запас,
%

C учётом
запаса
м.п.

C учётом
запаса

м²

Итого
к заказу

м²

1-2

Плинтус (h) 100мм из
керамогранита, цвет
аналогично покрытию
пола, перед закупкой
согласовать с
Заказчиком.

36.2 33 48.1 4.8 5

Экспликация плинтуса

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Согласовано
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План полов. М 1:200
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План полов. М 1:200
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1
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2

±0.000

3

±0.000

3
±0.000

3

±0.000 2

2

3

2

2

2

±0.000

2

±0.000 Галерея ТЦ

ВХОД

1. Существующий керамогранит 600х600мм - толщину
уточнить по месту;
2. Плиточный клей - тощину уточнить по месту;
3. Цементно-песчаная стяжка М300 - толщину уточнить
по месту.
4. Перекрытие

1. Существующий коммерческий линолеум (красный цвет)
- толщину уточнить по месту;
2. Клей - тощину уточнить по месту;
3. Цементно-песчаная стяжка М300 - толщину уточнить
по месту.
4. Перекрытие

24; 7-9
(3)
(2)
(1)

(4)

33; 5; 6; 9
(3)
(2)
(1)

(4)

9

9

9

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7
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Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход из
помещения 4

ПВХ трубы d=32мм.
Укладка скрытно в
стяжке пола.

ПНД-трубы d=25мм.
Укладка скрытно в
стяжке пола.

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры указаны без учета финальной отделки стен. Все
размеры уточнить по месту.
2. Отметки потолка считаются от чистого пола.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОТОЛКОВ

Номер
пом. Наименование

Кол-во,
м²

Периметр,
м

Обознач.
на плане

Материал

1 Торговая зона - - Открытый потолок (перекрытие). Перекрытие и все
инженерные коммуникации оставить без изменений.

2 Примерочная зона - - Открытый потолок (перекрытие). Перекрытие и все
инженерные коммуникации оставить без изменений.

3
Помещение
администрации - - Существующий подвесной потолок "Грильято". При

необходимости восстановить.

4
Помещение
подготовки товара - - Открытый потолок (перекрытие). Перекрытие и все

инженерные коммуникации оставить без изменений.

5
Помещение
администрации - - Существующий подвесной потолок "Грильято". При

необходимости восстановить.

6
Помещение
администрации - - Существующий подвесной потолок "Грильято". При

необходимости восстановить.

7 Комната персонала - - Существующий подвесной потолок "Грильято". При
необходимости восстановить.

8 Коридор - - Существующий подвесной потолок "Грильято". При
необходимости восстановить.

9 Санузлы и душевые
- - Существующий подвесной потолок "Грильято". При

необходимости восстановить.

- - Существующий подвесной реечный потолок. При
необходимости восстановить.

-высота до перекрытия -уточнить

-высота до низа ригеля+3700

-высота до низа балки+4000

-высота до низа светильника+3000

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Согласовано

Гл. спец.
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План потолков. М 1:200
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Утв.

План потолков. М 1:200
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9
Перекрытие и все инженерные
коммуникации оставить без изменений.

Открытый потолок

Перекрытие и все
инженерные
коммуникации
оставить без
изменений.

Открытый потолок

Перекрытие и все
инженерные
коммуникации
оставить без
изменений.

Открытый потолок

Открытый потолок

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

ВХОД

Нниза балки +4000

Нниза ригеля +3700

Нниза балки +4000

Нниза балки +4000

Нниза балки +4000

Нниза балки +4000

Нниза ригеля +3700

Нниза ригеля +3700

Нниза ригеля +3700

Нниза ригеля +3700

Нниза ригеля +3700

Нниза ригеля +3700

+2.700

+2.700

+2.700 +2.700

+2.700

+2.700

+3.000

Условные обозначения

Условные обозначения
отметки уровня
потолка.

+4.000

Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход из
помещения 4



СПЕЦИФИКАЦИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№
Обозначе-
ние на
чертеже

НАИМЕНОВАНИЕ ОП, ТИП ИС Кол-во,
шт.

Мощность,
Вт.

Общая
мощность,

Вт.

Световой указатель выхода
YANTA
BS-YANTA-73-S1-INEXI2

13 3,4 44.2

Бокс потолочный BS-BP-4 8

Наклейка Е10 (указатель
двери эвакуационного выхода
левосторонний)
BL-2010B.Е10

11

Наклейка Е24 (ВЫХОД)
BL-2010B.Е24 2

Установленная мощность осветительной установки, кВт 0.04

YANTA

ВЫХОД
EXIT

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Высота всего светового оборудования на отм. +3.000мм от у.ч.п.
(проверить по месту).
2. Тех. задание на монтаж светодиодных светильников уточнить при
комплектации существующего осветительного оборудования.
3. Привязки групп уточнить по месту и в проекте ЭОМ.
4. Данный лист смотреть совместно с проектом ЭОМ.

Светильник: ОКМ LEDЛайт 045-314-1412-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 45W
Описание: подвесной, магистральный, черный
Светильник: ДСП54-01 045-314-1412-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 45W
Описание: подвесной, черный
Светильник: ОКМ LEDЛайт 090-314-2824-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, магистральный, черный
Светильник:ДСП54-01 090-314-2824-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, черный
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL 250 60 40
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL 5010
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL ALUMINIUM
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, черный
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-45-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, черный
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, белый муар
Светильник: ДВО57-04 39 100 4000-4000-80-45-01-О18 001
Источник света: LED, 4000К, 42W
Тип крепления: встраиваемый, белый
Светильник: Navigator 94 242 NLP-OS2-36-4K (R)
Источник света: LED, 4000К, 36W
Описание: накладной/подвесной, белый
Светильник: TLWP 06 PC
Источник света: LED, 4000К, 39W
Описание: подвесной/накладной, белый, IP65
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и торгового оборудования. М 1:200
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Утв.

План расстановки осветительного и торгового оборудования. М 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

Условные обозначения осветительного оборудования:
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Существующий шинопровод (ТОЧНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Светильник аварийного освещения.
промаркировать светильники
аварийного освещения буквой "А"

AutoCAD SHX Text
800x700

AutoCAD SHX Text
1200x700

AutoCAD SHX Text
1200x700

AutoCAD SHX Text
900x500 шкаф для документов

AutoCAD SHX Text
1200x700

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart



СПЕЦИФИКАЦИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№
Обозначе-
ние на
чертеже

НАИМЕНОВАНИЕ ОП, ТИП ИС Кол-во,
шт.

Мощность,
Вт.

Общая
мощность,

Вт.

Световой указатель выхода
YANTA
BS-YANTA-73-S1-INEXI2

13 3,4 44.2

Бокс потолочный BS-BP-4 8

Наклейка Е10 (указатель
двери эвакуационного выхода
левосторонний)
BL-2010B.Е10

11

Наклейка Е24 (ВЫХОД)
BL-2010B.Е24 2

Установленная мощность осветительной установки, кВт 0.04

YANTA

ВЫХОД
EXIT

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Высота всего светового оборудования на отм. +3.000мм от у.ч.п.
(проверить по месту).
2. Тех. задание на монтаж светодиодных светильников уточнить при
комплектации существующего осветительного оборудования.
3. Привязки групп уточнить по месту и в проекте ЭОМ.
4. Данный лист смотреть совместно с проектом ЭОМ.

Светильник: ОКМ LEDЛайт 045-314-1412-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 45W
Описание: подвесной, магистральный, черный
Светильник: ДСП54-01 045-314-1412-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 45W
Описание: подвесной, черный
Светильник: ОКМ LEDЛайт 090-314-2824-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, магистральный, черный
Светильник:ДСП54-01 090-314-2824-4000-ХХХ
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, черный
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL 250 60 40
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL 5010
Светильник: Светильник "ламель"
Источник света: LED, 4000К, 90W
Описание: подвесной, RAL ALUMINIUM
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, черный
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-45-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, черный
Светильник: Комета ДСО80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
Источник света: LED, 4000К, 30W
Описание: шинопроводный, белый муар
Светильник: ДВО57-04 39 100 4000-4000-80-45-01-О18 001
Источник света: LED, 4000К, 42W
Тип крепления: встраиваемый, белый
Светильник: Navigator 94 242 NLP-OS2-36-4K (R)
Источник света: LED, 4000К, 36W
Описание: накладной/подвесной, белый
Светильник: TLWP 06 PC
Источник света: LED, 4000К, 39W
Описание: подвесной/накладной, белый, IP65
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План расстановки осветительного
оборудования. М 1:200

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

План расстановки осветительного оборудования. М 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

Условные обозначения осветительного оборудования:
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Существующий шинопровод (ТОЧНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Светильник аварийного освещения.
промаркировать светильники
аварийного освещения буквой "А"



Примечания:
1.  Привязки групп уточнить по месту и в проекте ЭОМ.
2. Все розетки должны иметь заземляющий контакт.
3. Привязки даны по центру розеточных блоков.
4. Концы всех электровыводов оставлять с запасом не
менее 3000мм.
5.  Размеры и привязки даны без учета отделки стен.
6.  Положение выводов под рекламное оборудование
согласовать с поставщиками.
7.  Все блоки питания для рекламных конструкций
расположить в доступе для дальнейшего обслуживания.
8.  Данный лист смотреть совместно с проектом ЭОМ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Автоматизированное рабочее место: 5 силовых
розеток (3х220V + 2х220V UPS + 2хRJ 45), монтаж в
кабель-канал
Автоматизированное рабочее место: 5 силовых
розеток (3х220V + 2х220V UPS + 3хRJ 45), монтаж в
кабель-канал
Силовая розетка (h=300мм, кроме указанных отдельно).
В торговом зале силовые розетки сделать в цвет
стен.
Силовая розетка (h=900мм, кроме указанных отдельно).
В торговом зале силовые розетки сделать в цвет
стен.
Розетка RJ45 с указанием количества

Электровывод 220v для подключения рекламных
элементов
Вывод электрический (общее обозначение)

Вывод электрический из пола (общее обозначение).
Засас кабелей 5000мм
Серверный шкаф (см. ТЗ)

Противокражная антенна

Жесткая ПНД-труба d=25мм для ПКС с прокладкой
силовых и слаботочных сетей (см. ТЗ и узел)
ПВХ трубы d=32мм для прокладки силовых и
слаботочных сетей (см. ТЗ и узел). Запас кабелей -
5000мм

ARM-M

ARM-K

SE
RV

ER
RA

CK

ПВХ трубы d=32мм.
Укладка скрытно в
стяжке пола.

На закассовой стене
выполнить устр-во
электровыводов для
светящегося логотипа
согласно виду 1-1

ARM-К
ARM-M ARM-K ARM-K

1195

Выводы h=2795мм

350
500510

Совмещенное кассовое
рабочее место, включающее в
себя вывод аудио-колонок)

410

3 4

1
2

16
50

4595

Под принтер предусмотреть 1
силовую розетку и 1
слаботочную (220v+rj45)
Высота установки розеток
h=440мм

AR
M-

M

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Согласовано

Гл. спец.
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План силовых и слаботочных сетей.
М 1:200

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

План силовых и слаботочных сетей. М 1:200
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Группа силовых розеток (6шт).
Высота установки розеток h=900мм
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Точка Вывода жесткой трубы
d=25мм. Подготовить лючок
300x300мм с замком в цвет
стен в месте расположения
блока питания 1шт. и розетки
220В 1шт.

Вывод над рольставню
для вывески на фасаде
магазина

43
0

81
51680

Под принтер предусмотреть 1
силовую розетку и 1 слаботочную
(220v+rj45)
Высота установки розеток
h=900мм

Под самоинкасации предусмотреть 2
силовые розетки и 1 слаботочную
(220v+rj45)
Высота установки розеток
h=1000мм

Эл. вывод силовой для подкл.
лайтбокса

24В

220

AR
M-

M

625 625

Холодильник h=300мм

600

18
40

Кулер h=300мм

30
0

30
0

300

Жесткая труба ∅25мм
от крайнего
пьедестала до места
расположения блоков
питания

1 2 21

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

40

Трубы ПВХ d=32мм
уложить рядом
(в горизонте),
вплотную друг к другу,
в штробе глубиной не
менее 40 мм.

Глубина
штробы

Узел закладной трубы для прокладки
силовых и слаботочных сетей

Напольное
покрытие

Стяжка

Плита
перекрытия

40

Трубы ПНД d=25мм
уложить рядом
(в горизонте), в
штробе глубиной не
менее 40 мм.

Глубина
штробы

Схема прокладки силовых кабелей
ввыравнивающей напольной стяжке

Напольное
покрытие

Стяжка

Плита
перекрытия
(штробить
запрещено!)

Стальная
проволка

для
протяжки
кабеля
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Под принтер
предусмотреть 1 силовую
розетку и 1 слаботочную
(220v+rj45)
Высота установки розеток
h=440мм

1-1

Размеры вывески
3283х600(h)мм.
Логотип MODIS  выполняется
в виде объемных букв.
Цвет букв в надписи MODIS
"белый", торцы букв- серые.

5480

Расстояние от линии
опущенных рольставень до
центра антенн.

ПНД-трубы d=25мм.
Укладка скрытно в
стяжке пола.
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План расстановки слаботочного
оборудования. М 1:200

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

План расстановки слаботочного оборудования. М 1:200
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

Счетчик посетителей , 1-н вывод UTP 5E. Установить в 1 метре от
антикражных ворот

Точка доступа Wi-Fi (АР-1/2/3/...), оконечное устройство
устанавливает подрядчик . Подрядчику по СМР проложить к АР UTP

кабель  категории не ниже 5Е от Сервера.
- маркировка кабеля с двух сторон АР-1/2/3/...

- запас кабеля со стороны АР - 1 метр, со стороны щита 3 метра
- высота монтажа АР:

в зоне открытого потолка - вплотную к слаботочному лотку,
АР-x

Примечание №1:
Создаваемая СКС должна строиться по топологии «звезда».

СКС должна соответствовать требованиям стандарта
ISO/IEC 11.801 на категорию 5е.
Центральным пунктом коммутации «звезды» является

телекоммуникационный шкаф (ТКШ), расположенный в
помещении серверной, э/щитовой или отдельном помещении.
Для построения СКС используется кабель -

неэкранированная медная витая пара (UTP), 4 пары,
одножильный, внутренний, производства компаний Hyperline,
Eurolan, Datarex, Cabeus внешняя оболочка  LSZH негорючая
малодымная без галогенов, 23-24 AWG, категория 5е.
Длина каждой кабельной линии не должна превышать 90

метров от розетки до патч-панели.
Запас кабеля в месте установки ТКШ должен составлять не
менее 3-х метров после опуска до пола

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Камера видеонаблюдения

Розетка RJ45 с указанием количества

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1 7 шт. АС торгового зала

2
Профессиональный высококачественный

усилитель мощности для систем трансляции
(устанавливаеться в кассе)

1 шт. Касса

Свести все кабеля в
кассовый узелАкустический кабель ШВВП 2х0,75мм. 250м3

 Двухполосная подвесная акустическая
система.

Примечание №2
Со стороны пункта коммутации пучки с кабелями вывести
к месту установки Серверной  стойки по вертикальному
пластиковому или металлическому перфорированному
лотку.
В ходе производства работа по прокладке
информационных кабелей от пункта коммутации до
розеток/видеокамер необходимо промаркировать кабели с
двух сторон самоклеящимися бирками или чёрным
маркером. Маркировка должна наноситься крупными
печатными буквами и разборчиво.
Маркировка портов следующего типа:
Кабели для камер - К1, К2, К3 и т.д.
Кабели для розеток в офисных помещениях и кассовой
зоне - сквозная нумерация 1, 2, 3, 4 и т.д.
Кабели для счетчика посетителей - СП1, СП2 и т.д.
Кабели для точек доступа WiFi - WF1, WF2, WF3 и т.д.
Кабеля для Антикражных рамок - АК1, АК2, АК3.
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Вентиляторная панель

Коммутатор

2Патч-панель 16 порта
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Розеточный блок

Коммутационный узел
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. На местах монтажа блоков питания разместить количество розеток U=220B указанных в проекте, запитать от отбельной линии питания.

Это позволит избежать помех по цепи питания. Мощность источника энергопотребления составляет не более 150 Вт. Монтаж розеток 220В
и электрокабеля производится строительными подрядчиками компании заказчика.

2. Строящий подрядчик предусматривает скрытые в полу или других поверхностях ПНД трубы с тросом для протяжки сигнальных кабелей с
выводами в плитке в предполагаемом месте установки антенн. Выводы труб располагать, учитывая габариты основания пьедестала.
Штробу вести под плиткой.

3. Во избежании ложных срабатываний системы, в радиусе метра от антенн, не должно быть защищенного товара.
4. Стальная проволока, для протяжки кабеля в ПНД трубу должна располагаться от дальнего вывода под антенной до вывода в месте

расположения блоков питания.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Антенна передатчик

Антенна приемник

Блок питания

1

2

3

Спецификация оборудования магазина

Обозначение Оборудование Кол-во Примечание

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Согласовано

Гл. спец.

10.2

План расстановки и подключения
противокражного оборудования.

М 1:200

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

План расстановки и подключения противокражного оборудования. М 1:200
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Точка Вывода жесткой трубы
d=25мм. Подготовить лючок
300x300мм с замком в цвет
стен в месте расположения
блока питания 1шт. и розетки
220В 1шт.

24В

30
0

30
0

300

Жесткая труба ∅25мм
от крайнего
пьедестала до места
расположения блоков
питания

1 2 21

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7

40

Трубы ПНД d=25мм
уложить рядом
(в горизонте), в
штробе глубиной не
менее 40 мм.

Глубина
штробы

Схема прокладки силовых кабелей
ввыравнивающей напольной стяжке

Напольное
покрытие

Стяжка

Плита
перекрытия
(штробить
запрещено!)

Стальная
проволка

для
протяжки
кабеля

Условные графические обозначения:

- закладная жесткая ПНД труба ∅25мм;

- розетка 220В;

- блок питания;24В

- противокражная антенна.

Расстояние от линии
опущенных рольставень до
центра антенн.

ПНД-трубы d=25мм.
Укладка скрытно в
стяжке пола.

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart

AutoCAD SHX Text
Standart



ПК
ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Д

75
00

Г

В

Б

А

60
00

75
00

75
00

28
50

0

1 2 3 4
14000 14000 14000

42000

ПК

ПК

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Итоговую смету на стройматериалы, предоставляет строительная бригада,
проектировщик дает лишь предварительный расчет на материалы, на
основание которого клиент и строители составляют итоговую смету и
сверяются по объему и кол-ву.
2. Материалы подсчитаны без запаса.
3. Объем материалов, зависит от типа краски, при выборе типа будет
осуществлены расчеты.
4. Покраску осуществляем в два слоя.
5. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы Росстандартом,
иметь сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

ЭКСПЛИКАЦИЯ СТЕН
Номер

помеще-
ния

Марка
отделки Наимен. помещения Материал

Условн.
обознач. на

плане

Кол-во
 м²

Кол-во
м.п.

1 и 2

ОК-1
Торговая зона и
Примерочная зона

Высококачественная покраска водоэмульсионной краской
TIKKURILA EURO 7 в два слоя по подготовленной поверхности от
уровня чистого пола до отм. +4.000мм, цвет RAL 9010

449.2 112.3

ОК-2
Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) в синий
цвет RAL 5010 два слоя по подготовленной поверхности, от
уровня чистого пола до отм +4,000мм

16.8 4.2

3 ОК-5
Помещение
администрации

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +3,000мм

29.4 9.8

4 ОК-4
Помещение подготовки
товара

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +3,500мм

227.2 64.9

5 ОК-3
Помещение
администрации

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +2,600мм

33.5 12.9

6 ОК-3
Помещение
администрации

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +2,600мм

28.3 10.9

7 ОК-3 Комната персонала
Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +2,600мм

72.8 28.0

8 ОК-3 Коридор
Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +2,600мм

157.8 60.7

9 ОК-3 Санузлы и душевые
Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня чистого
пола до отм +2,600мм

66.1 25.4

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Согласовано

Гл. спец.
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План отделки помещения.
М 1:200

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"

Стадия Лист Листов
Т.контр. Былинкин Е.С. 09.06.2025

РД 14

ООО «2П Строй»
г.Москва 2025г.

Н.контр. Катин П.К. 09.06.2025

Утв.

План отделки помещения. М 1:200
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: 707.7

1 Торговая зона 690.0
2 Примерочная зона 17.7

ПОДСОБНАЯ ПЛОЩАДЬ: 168.8

3 Помещение администрации 5.8

4
Помещение подготовки
товара 73,6

5 Помещение администрации 9,2

6 Помещение администрации 7,1

7 Комната персонала 16,3
8 Коридор 45,8
9 Санузлы и душевые 11,0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 876.5
Площадь по замерам: 881.7
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Ведомость отделки помещении

Шифр: 23.05.2025АР                             Комплект: РД

Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А,
ТЦ "Аврора Молл", 3-ий этаж.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 Разработал Былинкин Е.С. 09.06.2025

Проверил Катин П.К. 09.06.2025
Магазин по продаже одежды

"MODIS"
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Утв.

Ведомость отделки помещении
Номер
помещ

.

Наименование
помещений Пол Площадь

м² Потолок
Площад

ь
м²

Кол-в
о

м.п.
Стены (перегородки)

Площа
дь
м²

1 Торговая зона

Новое напольное покрытие -
наливной пол (полимерного
эпоксидного покрытия QTP LS
1240-00 Ral 9002), толщина
2мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

785.7

Открытый потолок (перекрытие).
Перекрытие и все инженерные
коммуникации оставить без
изменений.  Показатели пожарной
опасности - Т1, Д1, В2, РП1

- -

Высококачественная покраска водоэмульсионной краской
TIKKURILA EURO 7 в два слоя по подготовленной поверхности
от уровня чистого пола до отм. +4.000мм, цвет RAL 9010.
Показатели пожарной опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

449.2

Плинтус (h) 100мм из
керамогранита, цвет
аналогично покрытию пола,
перед закупкой согласовать с
Заказчиком. Показатели
пожарной опасности -  В1, Д1,
Т1, РП1.

5.0

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) в
синий цвет RAL 5010 два слоя по подготовленной поверхности,
от уровня чистого пола до отм +4,000мм. Показатели
пожарной опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

16.8

2 Примерочная
зона

Новое напольное покрытие -
наливной пол (полимерного
эпоксидного покрытия QTP LS
1240-00 Ral 9002), толщина
2мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

Открытый потолок (перекрытие).
Перекрытие и все инженерные
коммуникации оставить без
изменений.  Показатели пожарной
опасности - Т1, Д1, В2, РП1

- -

Высококачественная покраска водоэмульсионной краской
TIKKURILA EURO 7 в два слоя по подготовленной поверхности
от уровня чистого пола до отм. +4.000мм, цвет RAL 9010.
Показатели пожарной опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

Плинтус (h) 100мм из
керамогранита, цвет
аналогично покрытию пола,
перед закупкой согласовать с
Заказчиком. Показатели
пожарной опасности -  В1, Д1,
Т1, РП1.

3
Помещение
администрации

Существующий коммерческий
линолеум (красный цвет).
Плинтус существующий. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +3,000мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

57.1

4
Помещение
подготовки
товара

Существующий керамогранит
600х600мм. Плинтус Н=100мм из
керамогранита. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +3,500мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

227.2

5
Помещение
администрации

Существующий коммерческий
линолеум (красный цвет).
Плинтус существующий. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +2,600мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

33.5

6
Помещение
администрации

Существующий коммерческий
линолеум (красный цвет).
Плинтус существующий. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +2,600мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

28.3

7
Комната
персонала

Существующий керамогранит
600х600мм. Плинтус Н=100мм из
керамогранита. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +2,600мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

72.8

8 Коридор

Существующий керамогранит
600х600мм. Плинтус Н=100мм из
керамогранита. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +2,600мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

157.8

9
Санузлы и
душевые

Существующий керамогранит
600х600мм. Плинтус Н=100мм из
керамогранита. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной потолок
"Грильято". При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

Высококачественная покраска (водоэмульсионная краска) RAL
9010 два слоя по подготовленной поверхности, от уровня
чистого пола до отм +2,600мм. Показатели пожарной
опасности - В1, Д2, Т2, РП1.

66.1Существующий коммерческий
линолеум (красный цвет).
Плинтус существующий. При
необходимости восстановить.
Показатели пожарной
опасности - В1, Д1, Т1, РП1.

-

Существующий подвесной реечный
потолок. При необходимости
восстановить. Показатели
пожарной опасности - Т1, Д1, В2,
РП1

- -

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Итоговую смету на стройматериалы, предоставляет
строительная бригада, проектировщик дает лишь
предварительный расчет на материалы, на основание
которого клиент и строители составляют итоговую
смету и сверяются по объему и кол-ву.
2. В соответствии с ФЗ-123, для облицовочных
материалов и покрытий пола для зального помещения не
допускается применять материалы с более высокими
показателями пожарной опасностью, чем:
Для стен и потолков:
Свойства пожарной опасности материалов: Г1
(горючесть); В1 (воспламеняемость); Д2 (Дымообразующая
способность); Т2 (Токсичность продуктов горения).
Для покрытия полов:
Свойства пожарной опасности материалов: В2
(воспламеняемость); Д2 (Дымообразующая способность); Т2
(Токсичность продуктов горения); РП1 (Распространение
пламени по поверхности для покрытия полов).
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