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1. Общие положения

Рабочие чертежи комплекта "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" по объекту: Проект магазина
"DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж, выполнены на основании
архитектурно-строительных чертежей, а так же действующих норм и правил:
-СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
-СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";
-СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
-СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
-СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
-СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы здания";
-СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
-СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация";
-МГСН 4.13-97 "Предприятия розничной торговли";
-СТО НП АВОК 2.1-2008 "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена";
-ГОСТ 21.602-2016 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляция и кондиционирования";
-ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
-ГОСТ 21.205-2016 "СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений".
Настоящим проектом предусмотрены:
-Система вентиляции;
-Система кондиционирования.
Расчетные температуры наружного воздуха, г. Чебоксары:
-Холодный период: -29,0°C;
-Тёплый период: +27,0°C.
Расчетные температуры внутреннего воздуха:
-Холодный период: +18,0°C;
-Тёплый период: +22,0°C.

2. Вентиляция

-Проектом предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.
-Все системы вентиляции существующие, оборудование расположено в вент. камерах торгового центра.
-Воздухообмен в торговом зале магазина составляет 20 м³/ч на одного посетителя и 60 м³/ч на одного работника.
-Воздухообмен в остальных помещениях магазина принят по кратности.
-Количество посетителей в торговом зале магазина принято из расчёта 5 м² торговой площади на человека.
-Воздуховоды, в местах пересечения ими противопожарных перегородок, оборудовать огнезадерживающими клапанами с
электроприводами.
-Для аэродинамической регулировки систем вентиляции на ответвлениях воздуховодов установить воздушные клапаны,
а так же использовать регулируемые воздухораспределители.
-Все системы вентиляции отрегулировать согласно проектным расходам.
-Крепление воздуховодов осуществлять, только жестким креплением типа (шпилька, хомут, траверс, перфошвеллер и
т.д.)
-Участки существующих воздуховодов систем вентиляции, проложенные транзитом через помещение предпродажной
подготовки, покрыть огнезащитным фольгированным материалом "ОгнеВент-Базальт" толщиной 20 мм, с пределом
огнестойкости EI 60.
-Воздуховоды, в местах пересечения ими противопожарных ограждающих конструкций, оборудовать огнезадерживающими
клапанами с электромеханическими приводами.

3. Кондиционирование

-Ассимиляция теплопоступлений в помещениях магазина осуществляется сплит-системами "General Climate".
-Требуемая холодопроизводительность составляет 19800 Вт.
-Холодоносителем для кассетных сплит-систем является фреон R32.
-Наружные блоки сплит-систем установить на существующие специальные рамы под наружные блоки
-Трубопроводы холодоснабжения выполнить из медных труб. Схему прокладки трубопроводов уточнить на месте,
учитывая существующие коммуникации.
-Трубопроводы холодоснабжения покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST", толщиной 9 мм.
-Дренажные трубопроводы выполнить из полипропиленовых труб PN10 и проложить с уклоном не менее 0,01.
-Схему прокладки трубопроводов уточнить на месте, учитывая существующие коммуникации.
-Дренажные трубопроводы покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST", толщиной 6 мм.
-Сплит-системы оборудовать помпой Si-82 "Sauermann".
-Дренаж подключить к сущ. трубе, проходящей по фасаду здания под конструкцией для наружных блоков, с разрывом
струи через сифон HL21. Точку подключения уточнить по месту.
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Общие указания

4. Противопожарные мероприятия
-Проектом электроснабжения предусмотреть отключение систем вентиляции и кондиционирования от
электропитания пожарной сигнализацией.
-Воздуховоды, в местах пересечения ими противопожарных ограждающих конструкций, оборудовать
огнезадерживающими клапанами с электромеханическими приводами.
-Участки существующих воздуховодов систем вентиляции, проложенные транзитом через помещение
предпродажной подготовки, покрыть огнезащитным фольгированным материалом "ОгнеВент-Базальт" толщиной
20 мм, с пределом огнестойкости EI 60.

5. Монтаж систем
-Монтажные работы производить в соответствии с чертежами, действующими нормативными документами и
технической документацией.
-Энергоснабжение установок производить в соответствии с инструкциями и ПУЭ, при этом учитывать
требования противопожарных норм и правил.
-Отверстия в стенах и перекрытиях после прокладки коммуникаций должны быть тщательно заделаны
материалом, с тем же пределом огнестойкости, что и пересекаемая конструкция.
-Трубопроводы, в местах пересечения ими ограждающих конструкций, проложить в гильзах.
-Вся система воздуховодов магазина должна быть надёжно закреплена и выровнена.
-Все размеры и отметки уточняются подрядными организациями по месту.
-При размещении диффузоров / вентиляционных решеток вблизи с пожарными извещателями (датчиками)
расстояние между диффузорами / вент. решетками и извещателями должно быть более 1000 мм.
-После окончания монтажа систем необходимо нанести маркировку на трубопроводы и воздуховоды согласно
проекта.

6. Пуско-наладочные работы
-Пуско-наладочные работы производить в соответствии с действующими нормами, требованиями проекта, ПУЭ,
инструкциями по установке оборудования.

7. Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ
-Прокладка воздуховодов и трубопроводов;
-Нанесение изоляции;
-Монтаж противопожарных клапанов;
-Монтаж регулирующих клапанов и балансировки вент систем
-Пролива дренажа;
-Гидравлических испытаний;
-Балансировки расхода холодоносителя.
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Экспликация помещений

№пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.

помещ.

1 Торговый зал 266,88

2 Комната подготовки товара №1 29,28

3 Комната подготовки товара №2 17,40

4 Вспомогательное помещение 5,78

Общая площадь 319,40
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04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н . контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

ООО "2П Строй"

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Формат А3

5

План вентиляции

ПК (сущ).

5

И

Ж

К

4

2ПК

П
К

 (с
ущ

).

1

2

3

4

Экспликация помещений

№пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.

помещ.

1 Торговый зал 266,88

2 Комната подготовки товара №1 29,28

3 Комната подготовки товара №2 17,40

4 Вспомогательное помещение 5,78

Общая площадь 319,40

А

ТЦ

А ТЦ

А

ТЦ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист смотреть совместно со сводным планом потолка,

раздел АР.

2. На подводящих к воздухораспределителям участках воздуховодов

установить воздушные регулирующие клапаны.

3. Участки существующих воздуховодов систем вентиляции,

проложенные транзитом через комнату подготовки товара, покрыть

огнезащитным фольгированным материалом "ОгнеВент-Базальт"

толщиной 20 мм, с пределом огнестойкости EI 60.

4. Воздуховоды, в местах пересечения ими противопожарных

ограждающих конструкций, оборудовать огнезадерживающими

клапанами с электромеханическими приводами.

5. Все размеры уточняются подрядными организациями по месту.

6. Недостающие размеры взять по масштабу.

Щелевая решетка с камерой

статического давления

Противопожарный клапан

Условные обозначения

Приточный воздуховод

Вытяжной воздуховод

Клапан воздушный

Граница балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности

"ОгнеВент-Базальт", EI 60

Ø160
400м3/ч

Ø160
200м3/ч

KVK-160

Ø160
186м3/ч

Ø160
187м3/ч

"ОгнеВент-Базальт", EI 60"ОгнеВент-Базальт", EI 60

"ОгнеВент-Базальт", EI 60

KVK-125 Ø125
180м3/ч

Ø160
400м3/ч

Ø125
240м3/ч

Ø160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160
ДПУ-M-160
200м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч Ø160

200м3/ч

Ø160
400м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160
ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-250

∅630

∅630

∅400

∅800
EI30

ВД-5

800х800

ВД-1

800х800

 ПВ-5

∅1120

 ПВ-5

∅1120

 ПВ-1

∅1120

 ПВ-1

∅1120

РРК-1-60-600х600РРК-1-60-600х600

КПС-1(60)-НЗ-МВЕ(220)-600х600

Ø250
960м3/ч

KVK-125

KVK-160 KVK-125

KVK-125 KVK-125

∅315

∅560

РРК-1-60-600х600

РРК-1-60-600х600

 ПВ-6

∅630

 ПВ-6

∅630

∅630

∅560∅560

∅500

∅630

∅630

∅400

∅500

∅630

∅630

∅630

 

KVK-125KVK-125
Ø250

780м3/ч

Ø250

660м3/ч

Ø160

360м3/ч

Ø315

960м3/ч

РРК-1-60-600х600

РРК-1-60-600х600
 ПВ-2

∅630
 ПВ-2
∅630

ДПУ-M-160

150м3/ч

ДПУ-M-160

150м3/ч

KPNO-60-160-NP-SN-MN-220
ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

60м3/ч

KVK-160

Ø160
300м3/ч

Ø200

560м3/ч

Ø250

1000м3/ч

KVK-315
Ø125

180м3/ч

KVK-125

ДПУ-M-125

90м3/ч

ДПУ-M-125

90м3/ч

KPNO-60-125-NP-SN-MN-220

KVK-160

ДПУ-M-160

187м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

187м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

186м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125
ДПУ-М-125

60м3/ч

KPNO-60-125-NP-SN-MN-220

KPNO-60-160-NP-SN-MN-220

ДПУ-М-125

90м3/ч

ДПУ-М-125

90м3/чØ160

150м3/ч

Ø160

150м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

150м3/ч

ДПУ-M-160

150м3/ч

∅400

1500м3/ч

∅400

1500м3/ч

∅315

1500м3/ч

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центрВ торговый центр

В торговый центр
В торговый центр

В торговый центр

В торговый центрВ торговый центр
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кондиционирование
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Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж
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6
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5
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1

2
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4

Экспликация помещений

№пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.

помещ.

1 Торговый зал 266,88

2 Комната подготовки товара №1 29,28

3 Комната подготовки товара №2 17,40

4 Вспомогательное помещение 5,78

Общая площадь 319,40

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Наружные блоки сплит-систем установить на существующую раму для наружных блоков.

2. Трубопроводы холодоснабжения выполнить из медных труб . Схему прокладки трубопроводов

уточнить на месте, учитывая существующие коммуникации.

3. Трубопроводы холодоснабжения покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST", толщиной 9 мм.

4. Дренажные трубопроводы покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST" толщиной 6 мм.

5. Места прохода фреонопроводов через строительные конструкции заделать пеной.

6. Все размеры уточняются подрядными организациями по месту.

7. Недостающие размеры взять по масштабу.

4080

4070

32
60

41
80

1000

340

530

Ø25x2,3

Ø25x2,3

∅12,7

∅6,35

∅6,35

∅9,52

Si-82

Si-82

Ø25x2,3

Ø25x2,3

Ø25x2,3

Ø32x3,0

Ø40x3,7

∅18,75

∅9,52

∅18,75

∅9,52

Si-82

Si-82

Ø25x2,3

∅18,75

∅9,52

сущПодключить к сущ.

системе дренажа

Сифон HL21

К2.2 К1.2

9,52
15,88

К4.2К3.2

К4.1

К3.1
К2.1

К1.1
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Ж

К

4

2ПК

П
К

 (с
ущ

).

1

2

3
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Экспликация помещений

№пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.

помещ.

1 Торговый зал 266,88

2 Комната подготовки товара №1 29,28

3 Комната подготовки товара №2 17,40

4 Вспомогательное помещение 5,78

Общая площадь 319,40

А

ТЦ

А ТЦ

А

ТЦ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист смотреть совместно с л.5

Щелевая решетка с камерой

статического давления

Противопожарный клапан

Условные обозначения

Приточный воздуховод

Вытяжной воздуховод

Клапан воздушный

Граница балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности
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30
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0

500

KVK-125 Ø125
180м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч

Ø160
200м3/ч

Ø160
400м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч

KVK-250

∅630

∅630

∅400

∅800
EI30

ВД-5

800х800

ВД-1

800х800

 ПВ-5

∅1120

 ПВ-5

∅1120

 ПВ-1

∅1120

 ПВ-1

∅1120

РРК-1-60-600х600РРК-1-60-600х600

∅560

РРК-1-60-600х600

РРК-1-60-600х600

 ПВ-6

∅630

 ПВ-6

∅630

∅630

∅560∅560

∅500

∅630

∅500

∅630

∅630

РРК-1-60-600х600

РРК-1-60-600х600
 ПВ-2

∅630
 ПВ-2
∅630

ДПУ-M-125

120м3/ч

KVK-160

Ø160
300м3/ч

Ø125

180м3/ч

KPNO-60-125-NP-SN-MN-220

KVK-125KVK-125

∅400

1500м3/ч

∅315

1500м3/ч

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центр

В торговый центрВ торговый центр

В торговый центр

В торговый центрВ торговый центр
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Стадия Лист Листов

Дата

ИД

21042025-ОВ

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

Проект магазина "DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского

Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж

04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

ООО "2П Строй"

8

 Схемы систем вытяжной

вентиляции

+3,000*

+3,000*

+3,000*

+3,000*

+4,300*
+4,600*

+3,000*

+4,600*

+4,600*

+4,600*

+4,300*
+4,600*

+4,600*

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола магазина.

2. Отметки круглых воздуховодов даны по оси сечения воздуховода.

3. Все отметки уточняются подрядными организациями по месту.

Ø125
120м3/ч

Ø160
200м3/ч

Ø160
400м3/ч

к ПВ-6

к ПВ-6

к ПВ-5

к ПВ-1

к ПВ-1

Ø125
240м3/ч

Ø125
90м3/ч

Ø125
180м3/ч

Ø160
186м3/ч

Ø160
187м3/ч

KVK-125

Ø125
180м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч

KVK-160

Ø160

300м3/ч

Ø200

560м3/ч

Ø250

1000м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

187м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

187м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

186м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

200м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KVK-125

ДПУ-М-125

60м3/ч

KPNO-60-125-NP-SN-MN-220

KPNO-60-160-NP-SN-MN-220

ДПУ-М-125

90м3/ч

ДПУ-М-125

90м3/ч

Ø160

150м3/ч

Ø160

150м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160

150м3/ч

ДПУ-M-160

150м3/ч

∅400

1500м3/ч

∅400

1500м3/ч

∅315

1500м3/ч
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Стадия Лист Листов

Дата

ИД

21042025-ОВ

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

Проект магазина "DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского

Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж

04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

ООО "2П Строй"

9

 Схемы систем приточной

вентиляции

+3,700*

+3,700*

+3,700*

+3,700*

+3,700*

+3,700*

+4,6
00*

+4,6
00*

+4,6
00*

+4,3
00*

+3,000*

+3,000*

+3,000*

+3,000*

+3,000*

+4,600*

+4,600*

+4,300*

+4,300*

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола магазина.

2. Отметки круглых воздуховодов даны по оси сечения воздуховода.

3. Все отметки уточняются подрядными организациями по месту.

Ø125
120м3/чØ160

300м3/ч

к ПВ-2

к ПВ-5

к ПВ-6

Ø125
60м3/ч

Ø125
90м3/ч

KVK-160

к ПВ-6 Ø160
400м3/ч

Ø125
240м3/ч

Ø160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

Ø160
200м3/ч

Ø160
400м3/ч

Ø200
600м3/ч

Ø250
800м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160 ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-160

ДПУ-M-160
200м3/ч

KVK-250

Ø250
960м3/ч

KVK-125

KVK-160

KVK-125

KVK-125

KVK-125

KVK-125KVK-125

Ø250

780м3/ч
Ø250

660м3/ч

Ø160

360м3/ч

Ø315

960м3/ч

ДПУ-M-160

150м3/ч

ДПУ-M-160

150м3/ч

KPNO-60-160-NP-SN-MN-220

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/ч

ДПУ-M-125

120м3/чДПУ-M-125

60м3/ч

KVK-315

Ø125

180м3/ч

KVK-125

ДПУ-M-125

90м3/ч

ДПУ-M-125

90м3/ч

KPNO-60-125-NP-SN-MN-220
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ИД

21042025-ОВ

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

Проект магазина "DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского

Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж

04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

ООО "2П Строй"

10

 Схемы систем кондиционирования

+3,700*

+3,700*

+3,000*
+3,000*

+5,200*
+5,4

00*

+5,4
00*

+5,200*

+5,4
00*

+5,4
00*

+5,0
00*

+5,0
00*

+5,0
00*

+5,0
00*

0,0
1

0,0
1

0,0
1

0,0
1

0,0
1

0,01

0,01

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола магазина.

2. Фреонопроводы покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST" толщиной 9 мм.

3. Дренажные трубопроводы покрыть трубной теплоизоляцией "K-flex ST" толщиной 6 мм.

4. Все отметки уточняются подрядными организациями по месту.

Ø25x2,3

Ø25x2,3

∅12,7

∅6,35∅6,35

∅9,52

Si-82

Si-82

Ø25x2,3

Ø25x2,3

Ø25x2,3

Ø32x3,0

Ø40x3,7

∅19,1

∅9,52

∅19,1

∅9,52

Si-82

Si-82

Ø25x2,3

∅19,1

∅9,52

Подключить к сущ.

системе дренажа

Сифон HL21

К2.2

К1.2

К4.2

К3.2

К4.1

К3.1

К2.1

К1.1
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Анкер Hilti HKD-S

M10x30

Железобетон

Шпилька M10

Муфта

M10

Профнастил

Гайка M10

Шпилька M10

Гайка M10

Трапециевидный

кронштейн
Шайба M10

Узел крепления фанкойла

Кассетный кондиционер

Шайба M10
Виброизолятор

Гайка M10

Гайка M10

Гайка M10

Гайка M10

Гайка M10

Муфта

M10

Узел крепления

круглого диффузора

Анкер Hilti HKD-S

M8x30

Железобетон

Муфта M8

Резиновый

уплотнитель
Хомут

Воздуховод

Резиновый

уплотнитель

Хомут

Гайка M8

Гайка M8

Трапециевидный

кронштейн
Шайба M8

Узел крепления круглого воздуховода

Воздуховод

Анкер Hilti HKD-S

M8x30

Железобетон

Муфта M8

Хомут Теплоизоляция

Трубопровод Хомут

Теплоизоляция

Трубопровод

Гайка M8

Гайка M8

Трапециевидный

кронштейн
Шайба M8

Узел крепления трубопровода

Гайка M8

Гайка M8

Гайка M8

Шпилька M8

Шпилька M8

Профнастил

Шпилька M8

Шпилька M8

Профнастил

Шпилька M10

Гайка M8

Муфта M8

Гайка M8

Гайка M8

Шпилька M8

Гайка M8

Муфта M8

Шпилька M8

Гайка M8

Круглый диффузор

Саморез

Присоединительный

патрубок
Саморез

Воздуховод

Стадия Лист Листов

Дата

ИД

21042025-ОВ

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

Проект магазина "DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского

Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж

04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н . контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

ООО "2П Строй"

11
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Наименование и техническая характеристикаПозиция

Код

оборудования,

изделия,

материяла

Завод

изготовитель

Еди-

ница

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг.

Примечание

1

Тип, марка.

Обозначение документа,

опросного листа

2 3 4 5 6 7 8 9

Спецификация

1 3

1

ВЕНТИЛЯЦИЯ

2

3

4

5

ДПУ-М 160Диффузор потолочный круглый "Арктос" 18шт.

KVK-125 13шт.Клапан воздушный

EI 60KPNO-60-160-NP-SN-MN-220 "Неватом" 2шт.Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом

"Неватом"

Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅160мм, L=3000мм

Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅200мм, L=3000мм

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 14918-80

шт. 13

шт. 4

ГОСТ 14918-80 шт. 1

ГОСТ 14918-80 шт. 1

Отвод-45 ∅160 шт. 4

Отвод-90 ∅160 шт. 21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ДПУ-М 125Диффузор потолочный круглый "Арктос" 15шт.

KVK-160 18шт.Клапан воздушный "Неватом"

ГОСТ 14918-80 шт.Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅125мм, L=3000мм 18

Отвод-90 ∅250 шт. 4

Стадия Лист Листов

Дата

ИД

21042025-ОВ.С

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

Проект магазина "DEMIX" г. Чебоксары, ул. Ленинского

Комсомола, д. 21А, ТЦ "Мадагаскар", 2 этаж

04.25

Подпись№док.ЛистКоп.Изм.

 ГИП

 Разработал

 Проверил

 Н . контр.

 Нефедов

 Былинкин

04.25

EI 60KPNO-60-125-NP-SN-MN-220 "Неватом" 2шт.Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом

KVK-250 2шт.Клапан воздушный "Неватом"

KVK-315 1шт.Клапан воздушный "Неватом"

Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅250мм, L=3000мм

Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅315мм, L=3000мм

Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅400мм, L=3000мм

ГОСТ 14918-80 шт. 5

Отвод-45 ∅125 шт. 6

Отвод-90 ∅125 шт. 22

ГОСТ 14918-80 2Переход 160/125 шт.

ГОСТ 14918-80 1Переход 250/125 шт.

ГОСТ 14918-80 4Переход 200/160 шт.

ГОСТ 14918-80 1Переход 250/160 шт.

ГОСТ 14918-80 2Переход 250/200 шт.

1шт.Переход круглосо сечения центральный (ф400/ф200-308 ст. оц. 0.5)
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Наименование и техническая характеристикаПозиция

Код

оборудования,

изделия,

материяла

Завод

изготовитель

Еди-

ница

изме-

рения

Коли-
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Масса

единицы,

кг.

Примечание

1

Тип, марка.

Обозначение документа,

опросного листа

2 3 4 5 6 7 8 9

21042025-ОВ.С
ДатаПодпись№док.ЛистКоп.Изм.

Лист

2

ГОСТ 14918-80 1Переход 315/250 шт.

ГОСТ 14918-80 1Переход 400/200 шт.

ГОСТ 14918-80 1Переход 400/250 шт.

Расходные материалы и крепёж "Tech-KREP" 1комп.

м² 36ТУ5769-015-54737814-2008Огнезащита "ОгнеВент-Базальт" толщиной 20мм "КРОЗ" EI 60

26

27

28

29

30

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

1Наружный блок сплит-системы GU-U48H2 "General Climate" шт.

1GU-RE07H1 шт.Наружный блок сплит-системы

1

2

3

4

5

6

1GU-RE18H1 шт.Наружный блок сплит-системы

GC-4C36HRN2 шт.Кассетный вн . блок сплит -системы с пультом ДУ и декор .панелью 1

1Наружный блок сплит-системы GU-U36H2 "General Climate" шт.

"General Climate"

"General Climate"

GC-4C48HRN2 шт.Кассетный вн . блок сплит -системы с пультом ДУ и декор .панелью 1"General Climate"

"General Climate"

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Врезка-D400/315

Врезка-D400/250

Врезка-D400/160

Врезка-D400/125

Врезка-D315/200

Врезка-D200/200

Врезка-D200/160

Врезка-D160/160

Врезка-D160/125

Врезка-D125/125

Врезка-D250/160

Врезка-D250/125

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

2

2

2

2

3

5

1

7

4

1

шт. 1Дроссель-клапан (Кр)-200-200 (оц.ст. -0,4-РГ20)

шт. 4Врезка круглого сечения воротниковая (Ф160/Ф250-70 ст. оц. 0.5)

шт. 1Врезка круглого сечения воротниковая (Ф250/Ф250-70 ст. оц. 0.5)

шт. 3Врезка круглая 160-125 (PSS)
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материяла
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Еди-
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Примечание

1

Тип, марка.

Обозначение документа,

опросного листа

2 3 4 5 6 7 8 9

ДатаПодпись№док.ЛистКоп.Изм.

Лист

3

GC-RE07HR1 шт. 1

GC-RE18HR1 шт.Настенный вн . блок сплит -системы с пультом ДУ 1

Труба медная, ∅12,7мм ГОСТ 617-2006 м.п. 20,0*

Труба медная, ∅9,52мм ГОСТ 617-2006 м.п. 87,0*

Труба медная, ∅6,35мм ГОСТ 617-2006 м.п. 36,0*

Труба полипропиленовая PN10, ∅40х3,7мм PN10/40х3,7 SDR11

Труба полипропиленовая PN10, ∅25х2,3мм PN10/25х2,3 SDR11

м.п.

м.п.

"FDplast"

"FDplast"

1,0*

47,0*

Труба полипропиленовая PN10, ∅32х3,0мм PN10/32х3,0 SDR11 м.п."FDplast" 7,0*

7

8

9

10

Настенный вн . блок сплит -системы с пультом ДУ

Труба медная, ∅19,1мм ГОСТ 617-2006 м.п. 71,0*

м.п.ST 09х010 "K-flex"Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 9мм, ∅9,52 мм

м.п.ST 09х012 "K-flex"Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 9мм, ∅12,7 мм

м.п.ST 09х06 "K-flex"Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 9мм, ∅6,35 мм

ST 06х042Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 6мм, ∅40 х3,7 мм м.п."K-flex"

ST 06х028Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 6мм, ∅25 х2,3 мм м.п."K-flex"

ST 06х035Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 6мм, ∅32 х3,0 мм м.п."K-flex"

м.п.ST 09х018 "K-flex"Трубная теплоизоляция "K-flex ST" толщиной 9мм, ∅19,1 мм

20,0*

87,0*

36,0*

71,0*

1,0*

47,0*

7,0*

Фреон баллон

Кабель межблочный ПВС 5х1,5мм

R32

Расходные материалы и крепёж "Tech-KREP" 1комп.

1*

126*м.п.

шт.HL21 "HL"Сифон с гидрозатвором и запахозапирающим устройством 1

баллонМонтажная пена 2

Помпа дренажная 4"Sauermann" шт.Si-82

м.п. 7"Sauermann"Капиллярная трубка, ∅10мм АСС00125

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

21042025-ОВ.С

"General Climate"

"General Climate"

28

29
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